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仕  様

RUCAD　ラクアド

RU-010P

最大DW950mm、重量65kg（JIS＃１～3の扉サイズ）

100V　50/60Hz　ACアダプター

DC12.4V　1.5A

１５W 

パラレル取付（電動は約130°、手動では180°開扉可能）

左右勝手兼用

手動起動（２～5°開くと自動開閉が起動します）

開き方向閉じ方向共に1・2速度個別調整（3～20秒調整　開き1速は0秒設定可能）

閉じ1・2速度　変速角度調整（5～50°）

全開位置（停止角度）（50～130°）及び停止時間調整（0～15秒）

全開停止維持（全開位置より約5°開くと停止維持。手動で全開位置まで戻すとドアが閉鎖します）

障害物接触時停止　手動復帰（2～5°開閉させると起動）　

自動開閉中、どこでも手動停止、手動反転可能

停止感度、反転感度2段階調整

全閉時押付力付加（ON/OFF）　※OFF時は全閉時押付力は0になります。

センサー入力端子（OPEN指示）×1　センサー用電源（12V　0.2A）×1

周囲温度　動作時-10℃～50℃　保存時-20℃～70℃

周囲湿度　5%～95％RH（結露無きこと）

黒

1年間保証書付　「販売店様へお願い」必ず、お買い上げ日と販売店名をご記入ください。

製品名

型式

適用ドアサイズ

入力電圧　周波数

出力電圧/電流

最大使用電力

取付方式

勝手区分

付属機能

使用環境

色調

保証期間

安全に関するご注意

セット内容

ラクアド本体（アームセット）、本体取付板、ブラケット・リンク、本体カバーセット、電源コード（0.6ｍ）、外部配線用配線ボックス、ACアダプター（1.2ｍ）、
アダプターホルダー、取付ネジセット、内部配線用コネクター（1.0ｍ）、外部配線用コネクター（カールコード0.28ｍ）、調整・固定用スパナ、取付要領書、
取扱説明書、型紙、表示シール

正しく安全にご使用いただくため、ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みください。

改良のため、仕様などを予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

DIYで簡単に上質空間へ。【従来品からの取り替えについて】

現在使用されているドアクローザのネジ穴を使用して、取り替えることができます。対応範囲は、対応チェックポイントをご確認ください。
ドアクローザが付いていない場合、または現在使用されているネジ穴が使用できない場合は、標準取付位置をご確認ください。

ご使用中のドアクローザから取替可能

対応チェックポイント
●適用ドア範囲の確認 ●ドアの開き勝手、取付方式の確認

before
after

取付ドアが適応範囲内か確認してください。

適応ドア表

ドア幅（mm） ドア重量（kg）

800～950 15～65

●ドアの開き勝手
・ドアを押して右に開く場合が右開き（R）、左に開く場合が左開き（L）の両方に対応します。
●取付方式
・ドアが開く反対側にドアクローザを取り付けるパラレル型に対応しています。

本体取付ピッチ（縦）が19mmのみ対応
本体取付ピッチ（横）が178mm、または190mmに対応

●取替対応範囲の確認 ●標準取付位置

本体取付板

本体カバー

ラクアド本体

ブラケット・リンク

【A寸法】竪枠から本体取付ネジ穴（吊元側）までの寸法
【B寸法】竪枠からブラケット取付ネジ穴（吊元側）までの寸法
※A寸法からB寸法を差引いた寸法が－5～40mmに対応しています。

ブラケット
リンク

アーム 外部配線用コネクター
（カールコード0.28ｍ）

内部配線用コネクター
（1.0ｍ）

外部配線用
配線ボックス

電源コード（0.6ｍ）
アダプターホルダー

ACアダプター
（1.2ｍ）

図は左開き（L）を示します。
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